Como he tenido muchos dolores de cabeza usando el MPlab IDE y el compilador C18 al momento de compilar, adopté este procedimiento que me dio muy buenos resultados.
Cada vez que instalo algún nuevo Firmware por bajarlo de Internet o moverlo de carpeta o por modificar nombres de carpetas, hago lo siguiente:

1) Antes de nada, al abrir el archivo.mcp, prestarle atención si indica que no encuentra algún archivo. Si es así, corregir el problema haciendo clic botón derecho en el archivo y seleccionando Locate Missing File.

2) Ir a Menú > Project > Build Options… > Project y aparece la pantalla:
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Luego hacer clic en Output Directory
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Debemos corregir en los 5 items los nuevos directorios. Cada uno colocará el que corresponda. En este ejemplo es:
En Output e Intermediary, es F:\Electrónica\Visual C\Firmware\Demo Boot sin USB.

En Incluye usualmente son dos: F:\Electrónica\Visual C\Firmware\Demo Boot sin USB y F:\Electrónica\Visual C\Firmware\Demo Boot sin USB\USB (Son dos y pueden ser más)
En Library tengo: K:\MCC18\lib (Directorio del MCC18).

En Linker tengo: K:\MCC18\lib (Directorio del MCC18).
Dar aceptar y listo con esto. 

3) Ir a Menú > Project > Set Language Tools Locations… > y aparece una pantalla donde deben hacer clic en Microchip C18 Toolsuite, en la siguiente pantalla seleccionar Default Search Path & Directories y aparece la pantalla:
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Como en el caso anterior:

En Output, Intermediates e Include, en este caso es F:\Electrónica\Visual C\Firmware\Demo Boot sin USB.

En Library tengo: K:\MCC18\lib (Directorio del MCC18).

En Linker tengo: K:\MCC18\lib (Directorio del MCC18).

Dar aceptar y listo con todo.
