Generador de Frecuencia con Oscilador RC
Si armamos un oscilador con una resistencia y un condensador externos al PIC, y configuramos la salida ClockOut, podremos utilizar esa salida como reloj, de frecuencia variable, si en lugar de resistencia fija colocamos un potenciómetro.
Circuito - Esquema
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El LED rojo y resistencia de 330 Ohms, se usan solo para verificar el funcionamiento del PIC.
Se debe tener en cuenta, que para que el retardo del encendido – apagado del LED sea cierto, se debe ajustar el valor:

#use   delay(clock=4000000)  // Frecuencia del reloj externo elegido 

del firmware, al valor de la frecuencia RC externa.

Con el condensador y potenciómetro del esquema, la frecuencia en PIN 2, varió entre 49 y 800 KHz.
En el PIN 3, varió entre 15 y 250 KHz. Se miden con respecto a tierra.

Los valores de R se eligen entre 5 y 100K, y C entre 20 y 300 pF. 

La frecuencia máxima estará en el orden de 5.5 MHz.

La fórmula aproximada de la frecuencia es f = R x C, donde R es en Ohm y C en Faradios. El error del cálculo lo causa la temperatura y la tensión de alimentación, que puede estar entre 2 y 5 Volt.

El Proteus no permite simular la salida ClockOut.
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0x3460 se separa y 60 es 0b01100000 y se marca así:
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Para detalle ver esto
Fotografía
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El circuito, como se ve en la foto, está armado sobre la plaqueta experimental de PICs Enanos. Se observa la medición de frecuencia sobre el PIN 3 ClockOut.
