Plaqueta para Experimentar PIC Enanos
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Está formada por una plaqueta impresa perforada de 5 x 5 cm; 5 borneras x 3; un zócalo de 8 pines; y un conector opcional hembra RJ11.
Está pensada para experimentar con PICs enanos 12F675 y 12F629, de manera de conectar en las 6 borneras laterales, distintos elementos, como por ejemplo el LED rojo junto a la resistencia de 330 Ohms que se ve en la foto. Este LED está indicando el funcionamiento correcto del PIC, en este caso.
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Las conexiones de Vpp, Data y Clock, no se sueldan, porque en algunas oportunidades se deben desconectar.
La pinza negra está conectada a tierra y corresponde a un multímetro.
El LED y su resistencia están encapsuladas con la pistola de plástico adhesivo caliente. De la misma manera se pueden armar pulsadores, llaves, potenciómetros, etc.

Normalmente estos PICs se programan sin reset (PIN 4) y en este caso no requieren resistencia de 10K al positivo.

La tensión de alimentación viene del Programador Alf, número 7 de esta página.

La ficha RJ11, conecta al programador, pero la pueden reemplazar por cualquier otra que conecte al Programador Alf o al que usen ustedes.
No confundirse, que los colores rojo y negro están invertidos.

Si lo usan con otros PICs enanos, deberán verificar las conexiones para grabar y alimentar.
En el PIC se pueden ver dos puntos blancos que identifican el código de calibración OSCAL, del oscilador interno. Ver este enlace para aclarar.
