Botón Capacitivo
Esta es una experiencia para comenzar a trabajar con botones capacitivos, que es una técnica bastante nueva que se usa en muchos aparatos comerciales.

Tiene la ventaja de no tener elementos mecánicos y que el botón puede quedar aislado contra humedad.

El botón o la botonera es un circuito impreso aislado con un dieléctrico. Aquí usé solo cinta de celofán autoadhesiva de las usadas en empaques.

En este proyecto usaremos el botón para prender y apagar un LED (Flip Flop).

También, el PIC se conecta a la PC, para indicar el valor de la frecuencia medida e indicar el accionamiento del botón. Esto es bueno para experimentar y además para usar el botón para que dispare un evento en una PC o en otro componente conectado vía USART.

El botón es un capacitor, que forma parte de un circuito oscilador astable con un circuito integrado 555. A colocar un dedo sobre el botón, varía la capacidad, y por lo tanto la frecuencia del 555, lo que es detectado por el PIC, el que dispara un programa adecuado a lo que necesitemos. En este caso dispara indicaciones vía puerto serie a la PC y prende apaga un LED.
Teclado y botón

Esto sería un teclado de 16 teclas. Las líneas verdes indican solo la zona correspondiente a cada una.
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Esta es una tecla que usaremos para la experiencia.
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 Vista del botón con los dos cables soldados y dieléctrico de dos vueltas de cinta autoadhesiva de celofán, usada para empaques.
Midiendo la variación de capacidad en pF
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Generador de Frecuencia con CI 555
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Con el valor medido arriba, de la capacidad, usé Calculador de Frecuencia 555, y el esquema allí indicado, reemplazando el condensador por el botón capacitivo.

Circuito del PIC - Esquema
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Este circuito corresponde al trabajo 10 - Frecuencímetro simple para PC Puerto Serie con PIC 16F628A u otro
El Firmware puede mandar órdenes vía puerto serie o comandar la salida del PIN 9 para comandar un LED o cualquier otra cosa.
El PIC se puede grabar con el Grabador de PIC de esta página WEB.

Fotografía
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Firmware

Está compilado en C de CCS. Es básicamente un contador de pulsos, en un intervalo de 100 mSeg. Si el valor es mayor a 22000, el botón no está pulsado. Si es menor, está pulsado y genera en este caso, indicaciones a la PC, que se pueden ver con el Hyperterminal de Windows o actuar un Flip Flop que prende apaga un LED.

En el Firmware, las indicaciones enviadas a la PC, están marcadas, por lo tanto no se ejecutan desde el HEX. Se pueden desmarcar con el CCS.
La frecuencia que generen con el 555 puede variar, y no es importante su valor. Solo deben variar el valor de comparación del PIC. Inclusive, cuando arranca el PIC, se puede hacer que lea los primeros valores de frecuencia en vacío, y automáticamente elija el valor de comparación y lo guarde en la memoria EEPROM.

Hay que tener en cuenta, que si graban el PIC en la plaqueta (Que es lo más práctico) deben desconectar la conexión a la salida del 555, para que no dé error.

