Convertidor desde 1.5 V
En base a un esquemita que encontré en Internet, con modificaciones hice este circuito con cosas que tenía a mano.
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Puse un 41C para no quemarlo fácilmente.

El trafo está hecho con un Ferrite que saqué de un Fly Back de TV. Mide exteriormente: 44 x 34 mm. Espesor: 10 mm. Ancho del toro: 8 mm. La sección es entonces de 80 mm2 ó 0.80 cm2.

El primario con punto medio tiene en total 34 espiras (Hechas a ojo) y el secundario 10, también hechas sin cálculos.

El alambre es el usado para armar circuitos, revestido en plástico.

La tensión sobre el condensador en vacío es de 40 Volt y cargado con la resistencia de 1K 5 Volt.
La fuente es una pila de 1.5 V tipo AA.

La frecuencia es de 20 KHz y el Duty Cycle del 9 %.

No medí la tensión de pico en el primario, pero la estimo en 200 Volt.

Funcionó así de entrada.

Pueden bajar una simulación en Proteus, pero con trafo convencional.

Este circuito es muy interesante para encontrarle aplicaciones, pero la verdad es que no sé hacer los cálculos para optimizarlo, ni siquiera sé por donde empezar, por eso es que pido ayuda para hacer este artículo más útil.

Por favor escribir a correo@arossini.com.ar. Todas las ayudas serán agregadas a este artículo, con nombre, apellido y e-mail para que se contacten.

Sigue la foto en la otra página.
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