Iones Negativos
Esta es una fuente de alta tensión que se puede aplicar en muchas experiencias. Aquí está usada como generador de iones negativos, para purificar el aire. En el directorio Articulos, hay unos cuantos que nos informan sobre este tema, todos extraídos de Internet.
En el caso de usarlo como generador de iones negativos, la salida negativa se conecta a la grilla de agujas. Si se desea usarlo como ozonizador, se usará la salida positiva, conectándola al artefacto que diseñen.

Hay dos métodos estáticos para generar alta tensión. Uno es mediante el doblador de tensión que se construye con condensadores y diodos. El otro es el presentado aquí, mediante un flyback de TV, en lo posible uno simple, sin duplicador, de TV blanco y negro. Con duplicador se puede llegar a unos 30000 Volt, cosa bastante peligrosa. Este debe andar entre 10 y 15000 Volt. Deseché el primer método, porque me resultó difícil y caro conseguir los condensadores en el lugar donde vivo.

Esquema

Es bastante simple y no requiere de mucha explicación. En las fotos se pueden ver los detalles del montaje.
Las resistencias de 246 y 26 Ohm son de porcelana, de 5 Watt. Agrupé en serie los valores que conseguí, para llegar a los valores convenientes.

Los dos bobinados del primario están hechos con cable común aislado en plástico, de 2 mm2 (es el que tenía en casa) y fijados con cinta aisladora. Se arrollan en el mismo sentido.

Del flyback se usa solo el bobinado de salida de alta tensión, que es el que está por afuera. Corté las salidas de todos los otros bobinados y saqué los pines, por limpieza.

Las corrientes medidas en los 12 Vca son de 1.6 A, con una chispa de 1 cm de separación entre cables y de 2.1 A, sin chispa.
Como ayuda memoria, tener en cuenta que las entradas del bobinado primario van al positivo y a la base del transistor.
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El transistor está montado en un disipador.

El ventilador de 10 cm, 12 Vcc, de PC, es para facilitar la ionización del aire.

Las resistencias de 1 MOhm en la salida, son para limitar corriente en caso de tocar los cables de alta tensión.
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El conjunto está montado en una base plástica de 2 mm de espesor, con dos largueros de madera cuadrada de 1 cm de lado. Todo se pega con adhesivo caliente. Se ven las dos borneras. En este caso se usa la negativa.
El transistor lleva disipador.

El ventilador no es para refrigeración, es para mover el aire a ionizar.
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La grilla de agujas, está fabricada con cable eléctrico de 2 mm2, pelado y enrollado. Las agujas son de coser. De unos 5 cm de largo. Todo va soldado con estaño.
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