Fuente senoidal de potencia 1000 a 20000 Hz

Esta es una plaqueta hecha con la idea de usarla de distintas maneras.
1) Como amplificador para fuente de 1000 a 20000Hz, para ser usada en un dispositivo para medir inductancias.

2) Como amplificador de audio.

Este diseño es para usarla como fuente

En esta página WEB, hay un dispositivo similar, pero que mide inductancias a 50 Hz.

Para inductancias chicas, conviene aumentar la frecuencia porque aumentan las caídas de tensión, lo que simplifica las mediciones, a valores de caídas más grandes.

El generador de señal senoidal, es un Puente de Viena, que se debe bajar.

Alimento todo el sistema con la fuente simétrica de 5, 9 y 12 Volt.
El procedimiento de medición, incluyendo el programa en Visual Basic 6.0 para hacer los cálculos se baja aquí .

Estos elementos ya desarrollados en esta página WEB, se ven en la foto.
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Esquema del amplificador y sistema completo
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Está basado el esquema del amplificador, en la hoja de datos del TDA2050, para fuente de alimentación simétrica. También hay allí un esquema con fuente simple.

La potencia de salida, varía entre 20 y 50 Watt, según hoja de datos. Si la corriente que usen es grande, se le deberá agregar el disipador adecuado.

Imagen del Osciloscopio en la salida
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Se aprecia la frecuencia en 1047 Hz.
