Fuente sin trafo      www.arossini.com.ar
Es una fuente para 220 Volt, sin transformador. Surge el diseño de la necesidad de aplicar una tensión constante y filtrada. La necesidad apareció al experimentar con 16F88 y PWM de 120 KHz. Aparentemente son muy sensibles y requieren buen filtrado.
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Plaqueta de la Fuente Plaqueta del PIC

Opeitin: Armado todo en una sola plagueta

Fuente sin transformador. Disefio para PICs www arossini com ar




Descripción de los elementos del esquema, de izquierda a derecha.

Conexión a 220 Volt, 50 Hz.

Fusible, 500 mA.

Los dos condensadores de 2.2 uF limitan la corriente (Zona de corriente alterna) y por lo tanto mantienen la tensión.

Los dos diodos 4007 rectifican la alterna.

El condensador de 1000 uF, filtra luego de la rectificación.

El diodo Zener limita la tensión a 13.1 Volt.
El condensador de 1000 uF, completa el filtrado luego del Zener.

El segundo Zener es por seguridad, para que si falla el primero este sigue funcionando.

Si se aumenta mucho la tensión de salida, cambiar los condensadores a 50V.

El zener es de 5 Watt, lo que limita la potencia de salida.

Cambiando Zener y Regulador de tensión, se puede variar la salida a valores más altos.

De esta dirección, se puede bajar una simulación en Proteus, para que puedan variar valores y experimentar.

Tener mucho cuidado porque está conectada a 220 Volt, corriente alterna sin aislar. Peligro de descarga y con alta sensibilidad, muerte.
En la foto siguiente se ve el montaje en dos plaquetas, una es la que genera los 13 Volt y la otra es la que contiene al PIC, donde la tensión se controla a 5 Volt y se filtra una vez más.
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