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Las variables del programa están escritas en color morado.

Este programa se usa para medir inductancias con el circuito mostrado en el esquema.

Para usarlo, se debe armar el circuito, eligiendo la tensión de alimentación y la resistencia de acuerdo a la inductancia a medir. Con el Programa Proteus y la simulación: 

Medir Inductancia.DSN

se pueden simular distintos valores de Valim y R, de manera que den valores de tensiones medibles en las caídas de Inductancia y Resistencia. Lo mejor es que sean valores parecidos. Por ejemplo para 10H podría ser 220 Volt y 10K. Para 3 mH podría ser 0.6 V y 20 Ohm. 
También se debe vigilar el valor de la corriente, para proteger la fuente, Inductancia y Resistencia. Entre 10 y 20 mA parece ser un buen valor.
Si no se tiene un miliamperímetro de corriente alterna, la corriente se puede calcular con la fórmula I = V/R (Ley de Ohm)

Lo más simple es usar la frecuencia de red, 50 o 60 Hz. Los expertos recomiendan que la frecuencia sea cercana a la de uso, para lo cual necesitarán una fuente senoidal que entregue 20 o 30 mA.

Si alimentan directamente de la red, tomar todas las precauciones necesarias.

En la medición se tiene en cuenta la resistencia interna de la Inductancia. 
Se provee la hoja de Excel para calcular la Impedancia del circuito serie:
Calcula circuitos alterna.xls.

En la dirección http://www.aurover.com.ar/clconline/medind.php hay un medidor OnLine de Inductancias, con el mismo circuito, que me resultó de base para hacer este programa. Tener en cuenta que este programa no tiene en cuenta la resistencia interna, que en ocasiones puede ser mayor que la Reactancia inductiva de la bobina.
En la dirección http://emclab.mst.edu/inductance/ hay un calculador de Inductancias Online. 
