Experiencia Multiplexor
Es mi primera experiencia con un multiplexor (También es llamado Multiplexer o MUX). ¿Y para qué sirve? 
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Es como una llave selectora que elije una de las 16 entradas de que disponemos con el CI del esquema. 
El valor que pagué por él está en el orden de 1 Dólar.
Supongamos que tenemos distribuidos en un galpón donde controlamos un proceso, cien sensores que nos miden determinadas variables. Si queremos leer los valores con PIC, necesitaríamos muchos de los caros. En cambio con 7 CI y 28 dólares, leeremos todas las variables de a una por vez. El PIC lo que hará es mandar los códigos de control que seleccionan la entrada que nos interesa, sea esta analógica o digital, o un código enviado por una USART (Conexión serie)
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Armaré el esquema en una Protoboard.

La alimentación puede ser entre 5 y 15 Volt.
El CI también puede funcionar al revés, mandando una sola entrada a 16 salidas distintas.
Puede observar que el CI es muy sensible a los ruidos, lo que se puede medir entre salida y tierra con un multímetro en V CA. Por ello coloqué un electrolítico adicional de 100 uF en la alimentación y un cerámico #103, de 10nF entre salida y tierra. Con ellos aumentó la medición de DC y bajó la de CA.

Si se usa un solo multiplexor, el PIN E va siempre conectado a tierra. Si se usan varios, se lo debe comandar para seleccionar el que nos interese.

Mediciones
Con todos los PINes A y E a tierra:

La tensión de Salida con entrada por Y0 conectada al + Vcc, fue de 0.05 V menor.

La resistencia entre Salida e Y0, medida con multímetro es de 68 Ohm.

Si conecto el PIN E a +Vcc, la resistencia entre Salida e Y0 es infinita.
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