Programar un PIC (Principiantes)   www.arossini.com.ar
Un PIC es un circuito integrado programable fabricado por Microchip. Programarlo es fácil si se siguen los pasos necesarios.

Se requiere, según este procedimiento:

- PC, con salida puerto paralelo (Puerto de la impresora) o Puerto Serie, con XP preferible.

- Plaqueta grabadora paralelo o serie.

- Programa para PC, que maneja a la plaqueta grabadora, que es el mismo para las dos plaquetas.

- Archivo .HEX (También llamado Firmware).

- Plaqueta que contiene al PIC, que puede ser la plaqueta definitiva donde se usa el PIC, una plaqueta que solo contiene al PIC o una placa Protoboard.

PC

En la PC se carga el programa que maneja a la plaqueta grabadora, se carga el archivo .HEX, y se da la orden de grabar el PIC. Las órdenes se transfieren por el puerto paralelo o puerto serie al grabador, y este lo transfiere al PIC, grabando en él las órdenes del programa que lo manejarán. Este programa se llama normalmente Firmware.

Plaqueta grabadora o Grabador

Estas instrucciones están basadas en el grabador de PIC Programador ALF o el DOCUMENTO que también está contenido en el Link anterior. Se puede usar otro Grabador que se tenga a mano o se baje de Internet y se construya o compre.
En esta misma página WEB, encontrará otro grabador , basado en el puerto serie. Las instrucciones son las mismas. Lo único que se debe hacer en ese caso, es cambiar en este texto, donde se refiere al archivo AlfredoLPT.ini, usar el archivo AlfredoSerie.ini
A este programador se lo alimenta con cualquier fuente de Corriente Contínua entre 14 y 24 Volts. Yo uso una fuente de tensión variable que construí para usos múltiples.

El Grabador se conecta a la PC mediante un cable con ficha DB25. De los 25 Pines se usan sólo 5, según se ve en el esquema.
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Los cinco cables de salida, los conecté a una ficha RJ11 macho, según se vé en el esquema.
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Luego, en cada circuito que construyo agrego una ficha RJ11 Hembra
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Las conexiones mostradas corresponden a un PIC 16F628A. Para otro PIC se deben ver en la hoja de datos cuál es el Pin de Vcc (+5 Volt), tierra (Ground o Vss), Data, Clock y Vpp.
Si el programador es serie, este es su esquema, y se conecta a 220 Volt y a un cable serie DB9.
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Programa para PC
El Programa para grabar que uso es el WinPic, de distribución gratuita, muy simple y que se baja de Programador ALF para paralelo o de Programador Alf Serie, para el serie.
Se instala en la PC siguiendo las instrucciones del leeme.txt

Lo que hace el WinPic es cargar el archivo .hex que es el Firmware (Programa que maneja al PIC), para transferirlo al PIC por medio de las cuatro señales que manda desde el PC (Reloj, datos de salida, datos que lee del PIC, y señal Vpp para grabar). Estas señales se convierten a tres en el grabador, y hay que mandarlas a los tres pines específicos en el PIC y de acuerdo al modelo de este. Los pines específicos varían con cada PIC y se sacan de la hoja de datos. Además se conecta la alimentación, en total 5 cables.
Para dirigir adecuadamente las señales, el WinPic usa dos archivos: el .dev, específico de cada PIC (PIC18F4550.dev para el PIC 18F4550) y que se saca del programa MPLab IDE, que lo provee gratuitamente Microchip (Fabricante de los PIC) y el archivo .ini (AlfredoLPT.ini), que le indica al circuito en que pines del PC se conectan el reloj, los datos de entrada y los datos de salida. Los dos archivos están en el adjunto. Si se desea programar cualquier otro PIC con este circuito, se debe copiar del MPLab el .dev correspondiente. También se pueden bajar todos los DEV de esta dirección.
En esta pantalla, se debe configurar el PIC o se lo configura en el Firmware que es lo que se usa normalmente, y al cargar el .hex, el WinPic la incorpora.
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Estas opciones del WinPic me funcionan bien.
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Muestro esta pantalla porque se ve la configuración de la interface, y donde se carga el archivo AlfredoLPT.ini.
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Esta es la pantalla con AlfredoSerie.ini
[image: image8.png]Programador WIN PIC - PIC16F88

Archivo _Editar_Dispositivo _ Herramientas _Ayuda

=lofx|

ool 4] ] #]] 2|

ol o [ e oo (] Tt e

licoial | Andapaainiefacesporpuerios| 2 AdapaaConss |
Pobarivetce g Tio de o
I~ Voo (1) G Personatzads en puerto COM, defdo por o =]
= Viercendior | & 70 o >
I ReLos & o Pusto: [ooT ] Dieccen]
™ DATOS [hacia el F - Auchivo personalizado de definicidn __ Elegit

DasEnutla- (1500

I HabitcioncelFel () (2D verce
I Hsbitacion ce.Dat. igin boron)
I PorerCl

I Conectarplca

[AedoSerieini

[Prueha de la rtertace - PASADA

_exta delay before reacing data fne [s] [3
_estalenghtening for clack pulses [us] |2

IV _slow mode (1o check for tring problems)

Iricilzacién de Progiamadar: EXITOSA.





En esta dirección se puede bajar el MPLab IDE:

(http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en019469&redirects=mplab)

Archivo .HEX
Es el programa (Firmware) que hace operar al PIC. Se puede hacer el Firmware con varios programas distintos: Basic (PicBasic), C (Compilador CCS), y muchos más.

Los distintos programas crean el archivo .HEX que luego se carga en el WinPic. En todos los ejemplos de esta página, se presentan los archivos fuentes creados y el archivo .HEX resultado. 

Con los archivos fuentes, se puede modificar la programación a gusto y crear un nuevo y distinto .HEX personalizado, de acuerdo a requerimientos personales.

Procedimiento para Grabar

Supongamos que lo hacemos sobre la plaqueta que contiene al PIC y a la ficha hembra RJ11, conectada con el PIC. En esta dirección hay un proyecto de una plaqueta con un conector ZIP para 40 pines, muy útil para experimentar en lugar de hacerlo en un Prothoboard.
Se debe cortar la alimentación a la plaqueta del PIC.

Conectar la ficha RJ11 macho del grabador al PIC. 

Alimentar eléctricamente al grabador.

Arrancar el WinPic y cargarle el .HEX.

En la solapa interface, debe mostrar la leyenda “Prueba de interfase pasada” o algo similar. Si así no ocurre, encontrar el problema.

Hacer MENU < DISPOSITIVO < PROGRAMAR CODIGO+DATO+CONFIG 
Si hay éxito, mostrará la leyenda que la programación ha sido exitosa.

Para verificar que el PIC y su Firmware funcionan, no hace falta desconectar el grabador, ni sacar PIC, solo hay que desconectar la tensión Vpp mediante la llave deslizante correspondiente en el grabador. El grabador pone al PIC en modo RESET, y esta operación lo revierte. 

El PIC se alimenta por medio del grabador.
