Probador de Cristales  www.arossini.com.ar
Al encontrarme con problemas cuando quise hacer funcionar el PIC 16F628-A y el 16F88 con cristales de 20 MHz, busqué información sobre la manera de probar si funcionaban los cristales. En URL encontré un artículo muy completo sobre cristales de cuarzo y un diseño que podía realizar. Lo adapté para lo que necesitaba: poder ver la onda del cristal en un osciloscopio y medirla con un frecuencímetro.
La armé en una plaqueta de 5 x 5 cm, perforada. Tiene tres borneras:

1) Bornera donde se coloca el cristal a medir o verificar funcionamiento.

3) Bornera de alimentación.

4) Bornera de salida, donde se colocan las puntas de un Frecuencímetro como se ve en la foto, o los cables de un osciloscopio.

El consumo es menor a 10 mA.
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Para medir, el Cristal se conecta a la bornera. 

No pude medir un Cristal soldado a un PIC. Aparentemente el problema es el cable, porque indica frecuencia, pero un valor menor. Sí se puede medir con el modelo de probador en base a un transistor, en el que probé con un cable de 40 cm de longitud y no hubo problemas de ruidos con 16 mHz.

No pude probar con osciloscopio, porque el mío es de baja frecuencia (Con ADC0804).

He probado Cristales entre 3 y 20 MHz.
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