Programador Alf             www.arossini.com.ar
Programar un PIC es muy fácil y no tiene misterios.

Para ello se usa un circuito que graba un programa en el PIC mas un programa en la PC que lo maneja.

El circuito es simple; está basado en el programador PABLIN y es el siguiente:
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LM317 provee 12,5 V para grabar el PIC; LM7805 provee 5V para alimentación del grabador y del PIC; el transistor hace de “switch” de la señal de 3 a 5 V que viene del PC; los Led indican el funcionamiento; el 74LS04 aísla las tensiones del circuito para que no lleguen al PC; los pines del puerto paralelo corresponden a la ficha DB25 del PC; los 5 cables de salida se conectan a los pines correspondientes del PIC, por medio de un ProtoBoard o por medio de una ficha por ejemplo de Red RJ11 de 6 pines que forman parte del circuito donde se usa el PIC.
Las tres llaves deslizantes sobre la salida, permiten cortar Vpp, Clock y Data en el grabador, para que se pueda usar el PIC alimentando desde el grabador y verificar de esta manera la operación del mismo y permitir la depuranción del Firmrware y regrabando, sin tener que desconectar el grabador o el PIC. Usualmente, solo hace falta desconectar Vpp, porque normalmente está a cero y por lo tanto resetea el PIC si se usa Reset por MCLR (Que normalmente es el PIN que se comparte con Vpp) Las otras dos llaves están por si se da algún esquema que lo requiera. Resumiendo: solo hace falta usar la llave del Vpp.

La tensión necesaria para grabar (Vpp), de 12,5 V se ajusta por medio de la resistencia R.
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El Programa para grabar que uso es el WinPic (No confundir con WinPic 800), de distribución gratuita, muy simple, y que se adjunta en el archivo ZIP (También se puede bajar de su página el archivo fuente)
Lo que hace el WinPic es cargar el archivo .hex que es el Firmware (Programa que maneja al PIC), para transferirlo al PIC por medio de las cuatro señales que manda desde el PC (Reloj, datos de salida, datos que lee del PIC, y señal Vpp para grabar). Estas señales hay que mandarlas a los cuatro pines específicos en el PIC y de acuerdo al modelo de este. Los pines específicos varían con cada PIC y se sacan de la hoja de datos.

Para dirigir adecuadamente las señales, el WinPic usa dos archivos: el .dev, específico de cada PIC (PIC18F4550.dev para el PIC 18F4550) y que se saca del programa MPLab IDE, que lo provee gratuitamente Microchip (Fabricante de los PIC) y el archivo .ini (AlfredoLPT.ini), que le indica al circuito en que pines del PC se conectan el reloj, los datos de entrada y los datos de salida. Los dos archivos están en el adjunto. Si se desea programar cualquier otro PIC con este circuito, se debe copiar del MPLab el .dev correspondiente o bajar todos de ARCHIVOS DEV.
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En esta pantalla, se deben configurar los FUSES del PIC o la palabra de configuración o se lo configura en el Firmware que es lo que se usa normalmente, y al cargar el .hex, el WinPic la incorpora.

Estas opciones del WinPic me funcionan bien.
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Muestro esta pantalla porque se ve la configuración de la interface, y donde se carga el archivo AlfredoLPT.ini, usando el botón “Elegir”.

[image: image5.png]Programador, WIN PIC - PIC18F4550 )

Archivo Edtar Dispositivo. Herramientas _ Ayuda

ol 6| & & 4 2|

o [ W o [ oo [ W e

Ay paa ntetces porpuetodf 9 AwdaparaCOMBt |

Probat inetface
I~ Vep (13V)

I

I~ RELOJ

I~ DATOS (hacia ol F

DatoEntila =

SUS[S(a]

Elegi Veld
5
o

(o]
(0]

Tipo de nterface:

Fersonaliado en puetto LPT, defrido por rct v

Pueto:  [LPT1 =] Diescisn -t
Archivo personalizado de definicién __Elegit
[AlredoLPT in

[Eror ol pobar a teiface
_exta delay before reacing data fne [s] [3

_esta lenghtening for clack pulses [us] |2
¥ _slow mode to check for ting problems)

JADVERTENCIA: | No se pudo inciaizar el progiamador





En esta dirección se puede bajar el MPLab IDE:
(http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en019469&redirects=mplab)

En esta dirección hay una página con instrucciones para programar PICs.
En esta dirección hay un proyecto de una plaqueta con conector ZIP para 40 pines, que es muy práctica para experimentar con PICs, como una placa de entrenamiento.

Por cualquier duda o aviso de errores, por favor escribir a:
correo@arossini.com.ar
www.arossini.com.ar
