Protector De circuitos eléctricos
Vivo en Bariloche – Argentina. Es un lugar hermoso, entre montañas lagos y bosques. Pero también tiene nieve y vientos muy fuertes, que frecuentemente en su acción combinada hacen que se caigan árboles sobre el tendido de la línea eléctrica, y si tenemos la mala suerte que se corte el cable del neutro solamente, se eleva la tensión por encima de los 220 Volts quemando desde heladeras y lavarropas hasta equipos electrónicos.
Este dispositivo detecta tanto la alta como baja tensión, cortando la alimentación. Cuando se repone, la tensión normal, se reconecta. 
Otro uso es en el caso de que se corte la alimentación eléctrica, tarda unos minutos en reponerse, permitiendo que la tensión se estabilice. Está basado en una idea del amigo Jorge L. Jiménez de Ladelec.com.
Los minutos necesarios para la reposición se pueden ajustar a voluntad en el Firmware.

Usar el módulo comparador es simple, aunque algo confuso y con poca información en Internet. Debemos tener a mano la Datasheet. Hay en www.arossini.com.ar un ejemplo simple y documentado que nos sirve para aprender y experimentar con el Proteus.
El firmware está compilado con CCS.
Hay dos transformadores conectados en serie, para que puedan resistir los 380 volts que en el momento del incidente pueden llegar a aparecer. Un transformador, el de 24 Volt, se usa como fuente de alimentación de 5 Volt y el otro, de 12 Volt se usa para tomar dos señales, una para alta tensión y otra para baja. Estas señales se comparan en el PIC con la tensión de referencia que es una sola y de 2.5 Volt.

Cada uno ajusta las tensiones a su necesidad, por medio de las resistencias variables de 47K Ohms.

El condensador de 10 uF es para sacar una oscilación que no permitía que funcionen bien los dos comparadores.
La salida de los comparadores se manda a una compuerta AND de dos transistores, de manera que cuando una de las dos condiciones no se cumple se corta el contactor o relay de salida.
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En el esquema se muestra como se intercala el protector.
Abajo se muestra una foto del prototipo.
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