Punta de Prueba Lógica TTL (5 Volt)
http://www.arossini.com.ar
Presento dos versiones: 1) Con compuertas lógicas; 2) Con amplificador operacional.
1) Con compuertas lógicas
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Se alimenta por medio de las pinzas cocodrilo, de la fuente del circuito TTL.

Led Rojo: valor alto

Led Verde: valor bajo

Ambos apagados: circuito abierto

Esta es la más simple, pero no permite ajustar las tensiones de corte.

Se puede colocar la plaqueta en el interior de un tubo plástico junto con la punta y fijar todo con pistola de adhesivo plástico.

El transistor (NPN) hace que si el circuito está abierto (Punta no conectada, o circuito no alimentado), no se prenda el Led verde.
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2) Con amplificador operacional
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Se alimenta por medio de las pinzas cocodrilo, de la fuente del circuito TTL.

Led Rojo: valor alto

Led Verde: valor bajo

Ambos apagados: circuito abierto

El amplificador es cuádruple, y se usan sólo dos.

Se pueden ajustar las tensiones de corte.

Se puede colocar la plaqueta en el interior de un tubo o cajita plástica junto con la punta (O no) y fijar todo con pistola de adhesivo plástico.

El transistor (NPN) hace que si el circuito está abierto (Punta no conectada, o circuito no alimentado), no se prenda el Led verde.

Una vez armado, se ajustan las tensiones de corte de los amplificadores operacionales con cada uno de los preset de 22K.
El diodo se usa como tensión de referencia de aprox. 0.6 Volt. Puede ser cualquiera, por ejemplo 1N4001 al 4007.
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