Voltímetro con 10 LEDs
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Lo llaman también Vúmetro y se usa normalmente en amplificadores para ver el nivel de salida. Lo uso por ejemplo en el ElectroEstimulador para medir tensiones. Como en ese caso son de hasta 180 Volts de corriente alterna, se bajan con un puente de resistencias, rectifican con un diodo y cargan en un condensador electrolítico.
En la hoja de datos del integrado se ven varios usos, inclusive con alarmas que se disparan a un nivel determinado (Cuando se enciende ese LED)

Cuando trabaja en modo barra se encienden los LEDs hasta el del valor medido. En modo punto se enciende un solo LED. En este último caso se puede eliminar la llave del PIN 9. El consumo es del orden de 10 mA por cada LED. Consume 4 mA con todos apagados.

En este sitio hay un voltímetro de 12 LEDs, con el integrado UAA180.y otro de 5 LEDs con KA2284. (Voltímetro 5 LEDs)
Ajustes de la escala

Se hace con los potenciómetros. El valor mínimo, se mide con tester sobre el PIN 4, por ejemplo 0 ó 2 Volt (El que se requiera).

El valor máximo se ajusta con su potenciómetro y midiendo sobre el PIN 6, al valor que se requiera, por ejemplo 5 Volt. Observé que es mejor poner el valor deseado menos 0,1 Volt, por ejemplo 4.9.
Precaución al soldar los LEDs
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En esta foto lateral, observar que hay un desnivel entre los LEDs y la superficie superior de circuito integrado. Está preparado para colocar la placa paralela al frente del gabinete donde se instale, de manera que desde el exterior se vea solo la barra de LEDs, calando un rectángulo de dimensiones apropiadas.
A los LEDs que se ven en la foto, tuve que lijarles un resalte de unas dos décimas a ambos lados, pues su espesor era 0,5 mm mayor que la distancia entre perforaciones de la placa.
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La llave, los dos potenciómetros y las borneras, están soldadas sobre la otra cara del impreso, para que no interfieran con el frente del gabinete y permitan hacer los ajustes sin desmontar.
Las borneras las puse aquí porque es una plaqueta experimental, para demostración. En la plaqueta definitiva se sueldan los cables directamente, facilitando así el trabajo.

Es difícil eliminar los potenciómetros, pues su ajuste depende de la tensión de alimentación. Se podría hacer poniéndoles una fuente de alimentación de 5V con un 7805. No lo probé (Por supuesto, si la escala deseada es 0 – 5 V)

Montaje
Está hecho en una plaqueta perforada de 5 x 5 cm.
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Si se hace un circuito impreso y no se usan borneras se puede achicar un poco más.

También se puede hacer con LEDs redondos y de distinto color, para que comience en verde, siga en amarillo y termine en rojo si se excede el rango permitido en el diseño.

Se le puede agregar también una alarma, de manera que cuando se encienda el último LED suene una chicharra o Buzzer, o tome una acción, accionando un relay.
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