Seteos del HyperTerminal de Windows XP
Hice muchas experiencias con PIC y RS232 puerto serie. Siempre, por simpleza, traté de visualizar los resultados con HyperTerminal de Windows por COM1, y ¿que pasó? Que me cansé de gastar horas tratando de que me funcionara, y le echaba la culpa al PIC o al Firmware, y revisaba y revisaba y siempre el problema fue el HyperTerminal.

Como tengo poca memoria para recordar los seteos, aquí escribí todo lo que me pareció necesario, para que funcione de primera intensión.
1) Abrir HyperTerminal. Está en Inicio – Programas – Accesorios – Comunicaciones – HyperTerminal. 

Para crear un icono en el escritorio, hacer click derecho en HyperTerminal, elegir copiar y luego en el escritorio, botón derecho y pegar acceso directo.

Arrancar Hyperterminal.

2) Si aparece un cartel “Se le recomienda establecer HyperTerminal como su programa predeterminado de Telnet”, contestar lo que deseen. Yo pongo no.

3) Aparece pantallita para poner nombre a la conexión. Puse “Acom1”. Pueden elegir icono.

4) Una nueva pantalla nos pide elegir como nos conectaremos con HyperTerminal (MODEM o Puerto COM) Como tengo un solo COM elegí COM1. Aceptar.

5) Esta pantalla. Aparece al aceptar el punto anterior.
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9600 – 8 – N – 1, es casi siempre lo que se usa. Estos mismos valores deben estar en el firmware. Si usamos C de CCS, la sentencia es:
#use rs232(baud=9600, bits=8, parity=N, xmit=pin_B2, rcv=pin_B1), para el 16F628A.
Elegir control de flujo: ninguno, pues casi nunca lo usamos con PICs. Esto es lo que siempre me olvido.
Al aceptar se termina la instalación.

6) Ya estamos conectados. Con el icono del teléfono cortamos la conexión.

7) Continuar con los seteos. Hacemos Archivo – Propiedades. Aparece la pantalla siguiente:
[image: image2.png]Conectara Corliguracién |

[+ Las teclas de funcién,dieccién y Cil actian coma
© Tedlasdetemina & Teclas de Windows

- LateclaRetiocesaenvia |
COCusH @ Supr O ClH, Espacio, CisH

Emlscisn

[anst ] Instalacin de teminal.
1d. determinal Telpet:  [ANST

Lineas en bifer 500 :

¥ Emitir sonido al conectar o desconectar

Inoduci aduccisn. | [[EorlwasnASEl ]

pospn | Cancse




La pestaña Conectar a, es la del punto 5, donde configuramos COM1.

La armé como aquí se ve y luego pasamos a configuración ASCII.
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Le saqué el seteo agregar avance, pues agrega una línea vacía, innecesaria.

8) Poner icono de esta conexión. Esta conexión aparecerá ahora en Inicio – Programas. Se puede repetir el paso 1, para agregar este icono en el escritorio.

Ya está todo… ahora… ¡¡¡¡¡SUERTE!!!!!!
